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■お問い合わせ先取扱部門 ご用命は

●このカタログに記載されているデータは、規格値ではありません。
●ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目
的に適合するかどうか確認ください。
なお、ここで紹介する用途や使用方法などは、いかなる特許に
対しても抵触しないことを保証するものではありません。
●本カタログに記載されている信越ポリマー及び信越ポリマー
製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社の有する登
録商標、もしくは商標です。
●本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。



セプルジーダ

豊富な技術で叶える、安定した塗工性
さまざまな基材に導電性を付与します

SEPLEGYDA

　「セプルジーダ」は透明性に優れたポリチオフェン系導電性ポリマー（PEDOT-PSS）を
用いて、用途ごとにフォーミュレートした導電性塗料です。表面に薄膜でコーティング
することで導電性を付与できます。
　透明電極用途（70Ω/sq.～）から帯電防止用途（～1011Ω/sq.）まで幅広い表面抵抗
率の調整が可能です。液体塗料タイプと、粉体、スラリータイプをご用意しています。

PEDOT-PSSとは
　導電性高分子の存在は、1977年に化学者 白川英樹氏
がポリアセチレンに導電性の発現を確認し発見されます。
それから多くの研究が行われ、2000年にノーベル化学賞
を受賞したことにより広く知られるようになりました。
　PEDOT-PSSは、ポリ（3,4-エチレンジオキシチオフェ
ン）-ポリスチレンスルホン酸の略称で、導電性高分子の
PEDOTにドーパントのPSSがドープすることでより高い
導電性が発現します。導電性高分子の中で最も工業化に
成功したともいわれる材料です。

有機溶剤分散塗料
　通常、PEDOT-PSSは水分散体ですが、当社独自の技術によ
り有機溶媒への分散を実現しました。分散溶媒は、IPA（イソプ
ロパノール）とMEK（メチルエチルケトン）があり、用途に合っ
た溶媒選択ができます。シリコーンやハードコートなどの汎用
樹脂と混合することで、機能層と帯電防止層の1層化が可能に
なります。

有機溶剤分散塗料の使用例
　有機溶剤分散塗料は、水との混合が難しい材料に導電性
を付与できます。例えば、これまで二層に分け塗工しなけ
ればならなかったハードコート層と帯電防止層を一層に
することができ、作業性、生産性、コスト・パフォーマンス
の向上をもたらします。

粉体・スラリー（開発品）
　独自の合成技術で導電性ポリマーを粉体化しました。導電性、
粒径、粒形の制御が可能です。導電助剤や導電性バインダーと
しての用途が期待されています。また分散性が高く、任意の溶
剤に分散可能で最大50wt%まで高濃度化したスラリーも開発
しています。

中・低抵抗塗料
　表面抵抗率を70Ω/sq.から調整可能な高導電グレードです。
用途に合わせて硬度・膜厚・接触角・色調などを調整します。ガ
ラス・金属・樹脂・フィルム等の基材に適用可能です。
　屈折率が低く反射率を抑えられ、高い柔軟性と屈曲性があり
ます。また、ウェットプロセスでコーティングできるためコスト
メリットに優れています。

ニーズに応える確かな技術力
　基材や用途によって異なるユーザーニーズにお応えする
ことで、確かな技術力を積み上げてきました。たくさんの
ご依頼から培った技術は、お客様に寄り添った細やかなご
提案を可能にします。
　「こんな基材に塗工したい」「こんな環境で使用したい」
等、お気軽にご相談ください。
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※1　塗料配合や塗工条件によって測定値は異なります
※2　樹脂不揮発分に対する有機溶剤分散塗料の不揮発分重量パーセント

製品ラインナップ
基材
ASZグレード

PEDOT-PSS水分散液
耐溶剤性、密着性、摩擦耐性、希釈可能
速乾性、塗布後成型可能、希釈可能
ガラス密着性、高硬度、耐溶剤性
高倍率希釈可能
密着性、耐水性、耐アルコール性、スプレー塗工性
IPA分散
MEK分散
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密着性、柔軟性、保存安定性、信頼性良好、耐光性
粒径制御、粒形制御
高濃度、溶剤選択性、強度、色調調整
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混和不可溶媒 水

アルコール類、ケトン類、エステル類、炭化水素類
※詳細はお問い合わせください
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